fm 設定画面が表示されますので、上部メニューより「ネットワーク」を 
クリック。 


に ActiveX installed yet. 



「ダイナミック DNS 」 に力ーソルを合わせます。 


ダイナミック DNS の設定を巧います。 


ダイナミック DNS サービスの登録方法 


パソコンや iPhone を使って、外部からカメラ画像を見るたゆに、お客様専用 
のド'メイン名(インターネット上の名前)を登録します。 

登録サービスは弊社が運用する rCyberGate DDNS 」 をご利用ください。 


励贈 


登録ち法は、付属 CD - ROM じ収録されています。 CD - ROM のメニュ-の「ユーザーズ‘ 
マニュアル」より、「ダイナミック DNS の設定ち法を見る」を参照してください。 


A 


◎ダイナミック DNS は、インターネット経由で外部か6本製品にアクセスを巧能にする 
サービスです。（登録は無料です） 

◎ダイナミック DNS サービスを登録する前に、インターネットへ接続が巧能なパソコン 
を準備してください。 



「ユーザーズ•マニュアル」をクリックし 
「ダイナミック DNS ①設定ち法を見る」 
を選んでください。 


〇ユーザーズ•マニュアル 

©ユーザース-マニュアルを見る 

製品がウン □ ードページにアクセスします。 

インターネットの接統对 i 認 U てから、「ユーヴーブ-マニュ: 
クリックしてください。 

ルををる J を 

► 1 © ダイナミック DNS のおを方まを見る 1 

ダイナミック DNS の設定手順を表示します。 


本製品の設定 


取得したダイナミック DNS を本製品に設定します。 

3 G モパイル端末をご利用のときは、別紙 r スタートガイド」一 rSTEP 2」を参照し、使用中のネットワーク 
に接続してか6以下の操作を行ってください。 


デスクトップのアイコンをダブルクリックし、 
セットアップユーティリティを起動します。 




Windows 它キユリテ 



Internet Camera のサーパー192.168 .1.200 にはューザー名とゾな 
つー ドが傑です。 


>冷 - 
5口. 

を信ずること: 


-バー比ユーザー名と J 
二棟求してい巧（始 


てい巧(お 


巧 I 燃 、] 


m 




[admin 

1 

1111111 

】 1 




① 「CS-WMV043G-NV」 
を選びます。 


② 「WEB ブラウザでカメ 
ラの設定画面を開く」 
をクリック。 


□グイン画面が表示されますので、 
下記内容を入力し、 [0 K ] をクリック。 

① ュ-ザ-名:半角英数で 「admin」 任-. 
ディ ー• ェム•アイ•ェヌ)を入力しまず 

② ノなヮード:半角英数で r password」 

(ピー•エー•エス•エス•ダブリュー•才 
—•アール•デイー ) を入力します。 

③ [0K] をクリックします。 


〇へつづきます 


お!体供な 


① DDNS 機能:「有効」にチェックを人れます。 

③プ□バイダ： rCyberGate DDNS」 を選びます。 

③ ホスト名：ダイナミック DNS で登録したサブドメイン名を入力します。 

④ 登録したドメイン名を選びます。 

⑥ユーザー名：③で登録したサブドメイン名を再度入力します。 

⑥パスワード:ダイナミック DNS で登録したパスワードを入力します。 

③[適用]をクリックします。 


ブロードバンドルータの設定 


外部から本製品をアクセスできるよう、ブ□—ドバンドルータの設定をします。 

本製品の IP アドレスに巧してじ1下のポート経由で接続できるよう設定してください。 


A 


参外部アクセスの設定ち法はブ□ーバンドルータよって異なります。外出先などからのアクセスを許可する 
機能(「□-カルサーバ機能」、 r ポーロォワーデイング機能」、 r 静的マスカレード機能」等と呼ばれます） 
などの設定方法については、お使いのブ□-ドバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

•3 G モバイル端末を使用する際はここでの設定はありません。本紙裏面の r パソコンからの接続方法」、ま 
たは 「 iPhone アプリからの接続ち法」へ進んでください。 


■設定内容 

□一カル IP アドレス 
(宛先 IP アドレス） 

ポート範囲 

タイプ(プ□トコル） 


80 

( WEB ポート） 

TCP 

本製品の IP アドレス 
(例： 192.168 .1.200) 

4321- 

-43の （ VIDEO ポート） 

両方 ( TCP & UDP ) 


已54 

(RTSP ポート） 


■設定例(弊社製無線 LAN ルータ 『 MZK - WNH 』 の r ポート転送」を設定したとき） 

ポート転送 

回ボート忘をを有効にする 



ごュー ターを 


ポート巧囲 

__: 



[«] I —■選れ— ▼ II 巧み ▼ 


E - I 化、ソト- '」 


現をのポート€をリスト 


N0. 

コンビューターを 

ローカル IP 

夕が 

ボート巧囲 


還巧 

I 1 

I" す 7 ライン I 

192.168.1200 

TCP-KJDP 

80 

WEB ボート 

日: 

2 

オフライン 

192.168.1200 

TCP+UDP 

43214322 

VIDEO ボート 

non 

3 

オフライン 

192.168.1200 

TCP+UDP 

564 

RTSP ボート 

[m 


I — をむ絶 ' j 




r 1 


タイナミック DDNS 


UPnP 


LoginFree 


RTFS 


A 


設定画面が表示されない場合献 「 admin 」、「 password 」 の入力に誤りがないか、 
ご確認ください。 



N 0,2使つてみよう! 




カメラを外出巧から確認する 


Version : CS - WMV 043 G - NV _ QIG-B V 2 


ダイナミック DNS サービスを利用して、映像を見てみましよう! 


本製品およびお使いのルータの設定を適切に行うと、本製品の映像をインターネット経由で、 
外出先などからリアルタイムでパソコンや iPhone に表示することができます。 

外出先からカメラ画像を確認する設定をするときは、]: rF の項目の設定をおこなってください。 




①⑤⑤⑤⑥ 
































































































































































































































I パソコンからの接続方法 


外部のパソコンか6カメラ画像を確認します。 

WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に本紙表面の「ダイナミック DNS 
サービスの登録」にて取得したサブドメイン名とドメイン名を入力します。 



例) 


http://planex.luna.ddns.vc 



サブドメイン名 



ドメイン名 



□グイン画面が表示されたときは、ユーザー名に 「 admin 」 (初期値)、 
パスワードに 「 password 」 (初期値)を入力してください。 


カメラ画像が表示 
されることを確認、 
します。 



肝 


◎ WEB ブラウザ画面の上段に、「アドオンをインストールしようしています•”」などと表示 
されたときは、別紙 r スタートガイド」一 rsTEP 5_ K 手順 II を参照してください。 

◎ご利用のインターネット環境じよって肤同 一 LAN 内からダイナミック DNS 経由では正し 
く表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。 


iPhone アプリからの接続方法 


iPhone 用アプリを利用してカメラ画像を確認します。 



iPhone メニューか 6 rApp 
Store 」 を起動します。 


「検索」をタップし、入力欄に 
「pci viewer 」 と入力します。 


検索結果から 「 P C I 
VIEWER 」 をタップし、イン 
ストールを実行します。 



インストールが完了すると、メ 
ニユーに 「 PCLVIEWER 」 が追 
加されます。 rPCI _ VIEWER 」 
を起動します。 



Name 

IP 


test 

192.168 .1.200 


Resolution 
Frame Rate 


320x240 



Create New の 「 New 」 


な 


FPS: [7 


が〔 OK I 〔Cancel I 


接続巧の設定を巧います。 


をタップします。 


ゾ 

① Name : 任意で接続名を人力します。 

② IP Address : ダイナミック DNS で登歸 
したサブドメイン名とドメイン名を入力 
します。(例： planex . luna . ddns . vc ) 

③ Password : 半ち英数で 「 password 」 

(ピー.エー.エス.エス.ダブリユー.才 
—• アール’ ディー)を入力 します。 

④ 設定が完了した 6[0 K ] をタップします。 


Disconnect 


しカメラの画像が表示されます。 
終了する場合は [ Disconnect ] 
をタップして下さい。 


I 設置方法について 





底面からの図 


3つの突起を合わせた6、 

本製品をちへ止まるまで回します。 




L ソ上で設置は完了です。 


■ネリ期化について 



I ューザーズ•マニュアル、 FAQ - 

くユーザーズ•マニュアルを参照するとき» 

■付属 CD-ROM より参照する場合 

メニューの r ユーザーブ•マニュアル」より 
「ユーザーズ•マニュアルを見る」をクリックしてください。 

■ホームページより参照する場合 

http://www.planexxojp/support/download/ 

camera/cs-wmv043g-nv.shtml 

本紙またはユーザーズ•マニュアルに記載されていない、困ったときの 
情報は FAQ サイトに掲載されています。 L ソ下より参照してください。 

<ホームページより検索して参照するとき» 

( プラネックス CS-WMV043G-NV ) 

く携帯電話よりお索して参照するとき» 

ちの QR コードをスキヤンしてアクセスしてくださし、。 

(http://www.planex.co.jp/mobile/) 
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